Pino/Toska Tiiren BAWQO GmbH 4'
Massive Fiillungstiiren Robert-Bosch-StralRe 2 .‘
53424 Remagen 4'

Telefon 026 42 -90 20 80
Klimaklasse 1 / Beanspruchungsgruppe N Telefax 026 42 - 90 20 888

Technik 01/2013 PT-1
Fullungstiiren massiv KG Pino / Toska

Kiefer astfrei gebiirstet patiniert-lackiert

KG/1F KG/1F-LA KG/1F-SJ9  KG/1F-SP10 KG/2F KG/2F-LA KG/2F-2xLA  KG/2F-SP6 KG/2F-SJ9

KG/K3 KG/K3-1xLA  KG/K3-2xLA  KG/K3-3xLA KG/4F KG/4F-1xLA  KG/4F-2xLA  KG/4F-SP6 KG/4F-SJ9

KG/A3 KG/Y3 KG/Y3-2xLA KG/H2 KG/H2-2xLA KG/H3 KG/H3-1xLA  KG/H3-2xLA  KG/H3-3xLA

KG/H4 KG/H4-1xLA  KG/H4-2xLA  KG/H4-3xLA  KG/H4-SP8

Draufsicht (oberer Tiirfalz) Querschnitt (Sockel)
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< Filllung 11 m
Spanplatte furniert

Tarstarke ca. 40mm, Friesbreite 125 / 140mm, Sockelhéhe 190mm

Rahmen aus Leimholz mit 3 mm Starkfurnier,
Flllung 11 mm Spanplatte furniert, gerade (ohne Profil),
- Uberschlag eckig

‘ 140.0 (KG/1F_+ KG/H2 |
! 125.0 (KG/2F + KG/4F) 7
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Querschnitt (seltlicher und oberer Fries)

Marken-BB-Schloss mit Stulp silberlack,
2x Bandoberteile V 0020 vernickelt
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Rahmen mit
3mm Starkfurnier

Glasleisten und Sprossenrahmen sind innenliegend
(teilweise auch einseitig fest, ist vom Modell abh&ngig)

140.0 (KG/1F + KG/H2 |
125.0 (KG/2F + KG/4F)

190.0

Querschnitt (mittierer Querfries)
[SAN

Querschnitt (Sprossenrahmen: KG/2F—SP6, KG/2F-SP8 usw.)
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Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



Pino/Toska Tiiren BAWO GmbH 4'
Glatte Massivtiiren Robert-Bosch-Strale 2 .‘
53424 Remagen 4'

Klimaklassen* I, III / Beanspruchungsgruppen N, M Telefon 0 26 42 -90 20 80
Schallschutzklassen* 1, 2 (*ungepriift) Telefax 026 42 - 90 20 888

Technik 01/2013 PT-3

Vollholz-Normtiiren VN Pino / Toska

Kiefer astfrei gebiirstet patiniert-lackiert
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VN/K1 VN/LA 1 VN/LA 2 VN/LA 3 VN/LA 4 VN/LA 5 VN/LA 6

VN/LA 7 VN/LA 8 VN/SP6 VN/SP8 VN/K3
(Klimaklasse I11)
mit Alueinlage,

Falzdichtung,
Schallex

Klimaklasse | (40 mm)
mit Marken-BB-Schloss Stulp silberlack,
2x Bandoberteile V0020 vernickelt

Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholz, Decklage
aus 3 mm Sagefurnier und HDF-Absperrung
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Klimaklasse Ill (47 mm) mit 2x Alufolie,
Marken-PZ-Schloss Stulp silberlack,
2x Bandoberteile V0026 vernickelt
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Decklage aus 1,5 mm Sagefurnier,
3-Schichtplatte, Alueinlage und Leimholz
mit Turfalzdichtung und Schallex
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Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



Pino/Toska Tiiren BAWO GmbH

Massive Holz-Glastiiren Robert-Bosch-StraRe 2 ..
53424 Remagen
Telefon 0 26 42 - 90 20 80 '
Klimaklasse 1 / Beanspruchungsgruppe N Telefax 026 42 - 90 20 888

Technik 01/2013 PT-2

Holz-Glastiiren KG/HG Pino / Toska

Kiefer astfrei gebiirstet patiniert-lackiert

Tarstarke ca. 40mm,
Friesbreite 140mm,
Flllung aus 8mm ESG-Glas *

E Rahmen mit 3mm Starkfurnier,
Uberschlag gerade / gefast

Marken-BB-Schloss, Stulp silberlack
2x Bander V0026 WF vernickelt

* Lieferbares ESG-Glas:
Chinchilla weil3
Klarglas

Madras pave

Madras uadi
Mastercarré

Opti-White (WeiBBglas, entspiegelt)
Parsol grau

Parsol bronze

Satinato

Silvit weil3
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KG/HG

oder
mattiert und i =
mit Motiv
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KG/HG-L4 KG/HG-L5 KG/HG-L11 KG/HG-Q6 KG/HG-Q8

140.0 mit 8mm ESG—Verglasung 140.0

Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



