
HAFA Aluminiumprofil

Perfekte Gestaltung des Übergan-
ges zu den vorhandenen Boden-
belägen, wie Fliesen, 
Parkett, Teppich 
etc. Der Austritt 
ist montagefer-
tig, die Einla-
ge ist schon 
fest mit dem 
Proil verbun-
den und kann 
sofort montiert 
werden.

HAFA Austritt Podestanschluss mit Aluprofil

Der PU-Kleber verfüllt hierbei
sämtliche Hohlräume zwischen 
alter Trittläche und neuer Stufe.

Austritt mit Laminatnut

Wangenverkleidung

Der HAFA Austritt mit Laminatnut 
ist der perfekte Übergang zwi-
schen Podest und Treppenstufe, 
ohne störende Übergangsschie-
nen, welche nur eine Unfallquelle 
darstellen.

Lieferbar in 2 verschiedenen 
Alufarbtönen Silber und Gold

Zur Treppenwangenverkleidung 
stehen Ihnen drei verschiedene 
Möglichkeiten offen.
• die Verkleidung mit Laminat- 
 platten mit den Maßen: 
 400 bzw. 1035 x 2605 mm

• die Verkleidung mit Laminat- 
 boden
• oder die Verkleidung mit 
 Schichtstoff, siehe Seite 16
Zur Abdeckung von Schnittkan-
ten werden verschiedene Leisten 
im gleichen Dekor angeboten.
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Die Montage



Austritt mit Nut

Vorderkante 65 mm, Classic Style oder Elegance 

• Montage erfordert ein Aluminiumproil

• für Podestabschluss mit Laminatweiterverlegung

• Lieferung erfolgt mit einer Laminatbodenanschlussdiele

(Längere Maße auf Anfrage möglich)

Austritt mit Aluprofil

Vorderkante Classic Style oder Elegance

• Zur perfekten Gestaltung des Übergangs zu vorhandenen 
 Bodenbelägen wie Fliesen, Parkett, Teppich etc.

• montagefertiges Austrittproil aus Aluminium mit Stufenvorder- 
 kanten-Einlage

Lieferbar in 2 verschiedenen Alufarbtönen Silber und Gold. Silber GoldStufenvorderkante in
allen Dekoren verfügbar

Aluproil verfügbar in:

Zur Befestigung des Austrittes mit Nut benötigen Sie ein 

Aluminium Proil (S. 50) - Bitte gleich mitbestellen.

Laminatboden, 1288 x 192 x 8 mm

• Nutzungsklasse 32, AC 4, HDF V100,
• Landhausdielung, 2,23 m² je VE
• dekorgleich und strukturgleich zu den
 HAFA Renovierungs- 
 stufen

Laminatboden Anthrazit Stone 

+ Betongrau Stone mit V-Fuge

fühlbare Steinstruktur mit 4-seitiger 
V-Fuge, 596 x 305 x 8 mm

• Nutzungsklasse 32, AC 4, HDF
• Fliesenoptik 1,82 m2 je VE

*) 10 Jahre bei privater Nutzung,
     5 Jahre bei gewerblicher Nutzung

Feuchteschutz

HDF

*) 10 Jahre bei privater Nutzung,
     5 Jahre bei gewerblicher Nutzung

Feuchteschutz

HDF

KLICK-System

ALLE
Laminatdekore

ALLE
Laminatdekore

BGAZ

Laminatboden Einheit Menge  Preis 

VE ab 1

ab 52

m2 ab 1

ab 115,96

VE ab 1

ab 60

m2 ab 1

ab 109,20
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(s. Übersicht S. 2)

(s. Übersicht S. 2)

Austritte für Laminatstufen Größe Menge  Preis  Preis 

 mit Nut 
 mit Aluprofil 

silber o. gold 

800 mm ab 1

ab 20

1000 mm ab 1

ab 20

1300 mm ab 1

ab 20

1600 mm ab 1

ab 20
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Austritte für Laminatstufen

Laminatboden


