
68 Corpet Corkstone® TC • Schiefer Verde

Alle Vorzüge von Kork

   in Stein-Optik

 „ein warmer Stein“

68 Corpet



Authentische Steinoptik und natürlicher Gehkomfort
Corkstone TC verbindet die exklusive Optik eines Stein-
bodens mit der natürlichen Wärme eines Korkfußbo-
dens. Zusätzlich wird das Eindruckverhalten durch die 
Beimischung von einem Kork-Composite-Gemisch op-
timiert. Unsere spezielle Inline-Prägung erzeugt sicht-
bare und fühlbare Strukturen und sorgt dafür, dass die 
Böden auch haptisch dem Vorbild aus der Natur ent-
sprechen. 

ÖKOLOGISCH FUSSWARM PFLEGELEICHTGERÄUSCHARMGREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR

LOW CHEMICAL EMISSIONS

UL.COM/GG

UL 2818

GOLD

zeichnet Böden 
mit geringer chemischer 

Emission aus

gilt für
HDF-Klick und

Klebeliesen

CORKSTONE®TC

natürlich und ökologisch 

strapazierfähig, langlebig und dabei plegeleicht

elastisch, gelenkschonend und leise

warm und behaglich

geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

•
•
•
•
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11 Dekore
in 2 Verlegevarianten

Corpet 69



Life

10 mm HDF-Klick

(endversiegelt)

Pure

6 mm Klebeliese

(vorversiegelt/vorgeleimt)
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Corkstone TC - Fertigparkett ist bereits mit einer Thermocor-Beschichtung wohnfertig end-
versiegelt. Dank des hochverdichteten Kork-Composite-Gemisches ist die Aulage wasser-
ressistent und die Kanten der Korkschicht quellen beim Nasswischen nicht auf. Durch das 
bewährte Uniclic-System ist der Boden schnell und einfach zu verlegen.

Technische Daten:
Format: 620 x 450 x 10 mm, VPE: 1,68 m2 (6 Dielen), nicht gefast
Oberlächen: Thermocor

Corkstone TC - Klebeliesen sind vorgeleimt und  mit der Thermocor-Beschichtung vorver-
siegelt zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Nach der Verlegung wird die letzte Be-
schichtung, die sogenannte Absorberschicht, aufgebracht. Durch das nachträgliche Versie-
geln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Der Boden 
ist schon am nächsten Tag begehbar. Durch die geschlossenen Fugen nach der Nachversie-
gelung ist der Boden auch für Feuchträume geeignet.

Technische Daten:
Format: 620 x 450 x 6 mm / 610 x 305 x 6 mm, 
VPE: 2,24 m2 (8 Fliesen) / 1,49 m2 (8 Fliesen), nicht gefast
Oberlächen: Thermocor

Absorberlackschicht

Thermocor Beschichtung (endversiegelt)

Hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe

Grundierung für ein harmonisches Farbbild

3 mm natürliche Kork-Composite-Aulage

6,8 mm Quellarme HDF-Platte

1,2 mm natürlicher Kork als Trittschalldämmung
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Corkstone®TC • Granit Porto branco
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Absorberlackschicht

Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)

Hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe

Grundierung für ein harmonisches Farbbild

6 mm natürlicher Kork-Composite

WATER
PROOF

Corkstone® TC

   34>

11 Dekore
in 2 Verlegevarianten

70 Corpet



Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Lasa Marmor

Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Granit Juparana India

Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Granit Kashmir creme

Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Granit Rosa Beta

Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Granit Tropical black

Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Granit Juparana Brasil

Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Oxydschiefer

Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Schiefer Verde

Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Schiefer negro

Beton Aschgrau

Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Life  / 59,50 €        Pure / 49,50 €

Granit Porto branco
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Passende Sockelleisten inden Sie ab Seite 140 empfohlene VK-Preise pro m² und inklusive gesetzlicher MwSt. Corpet 71


