Kontaktkleber

geeignet fir
Designcork Pure, Printkork Pure, Corkstone
Pure, EasyNaturstein Pure, Linocolor Pure,
Linodesign Pure, Terra Verde Pure

geeignet fir VinylFloor Pure,
Modico El Torro Pure, Modico Trio Pure

SCHONOX DUROCOLL

geeignet fir VinylFloor Pure,
Modico Trio Pure und Modico El Torro Pure

SCHONOX iFLOOR®

Corpet Kontaktkleber ist auf Naturkautschuk-Basis hergestellt und l16semittelfrei. Direkte Verklebung
auf den verlegereifen Untergrund maglich. Ein vorheriges Grundieren ist normalerweise nur auf calci-
umsulfatgebundenen Untergriinden erforderlich.

Wussten Sie schon:

Viele unserer Klebefliesen werden standardmaBig ohne Aufpreis vorgeleimt geliefert. Das spart viel
Zeit, Material und Geld! Auf Wunsch sind die Platten aber auch ohne Klebebeschichtung erhaltlich.
Die Vorleimung der Korkplatten halt mindestens 3 Monate. Die Platten mussen in dieser Zeit in der
Originalverpackung gelagert werden.

Bezeichnung VE Preis/Stk.

Kontaktkleber 1 kg Eimer 25,10 €

Kontaktkleber 5 kg Eimer 99,70 €
Verbrauch 1 kg fiir ca. 8 bis 10 m? (Platten bereits vorgeleimt)

Kleberoller, Spezialpliisch 18 cm breit 6,30 €

Verldangerungsstab 120 cm lang 520¢€

SCHONOX iFLOOR® Set: Sehr emissionsarmer Rollklebstoff

Kleber auf Dispersionsbasis inkl. Grundierung SCHONOX KH-Fix und passenden Rollen. Zur Verlegung
von VinylFloor in Planken- und Fliesenformat auf gespachtelten Untergriinden im Innenbereich. Im
Komplettpaket mit Rolle und Grundierung (2 kg beim kleinen Gebinde bzw. 5 kg beim gro3en Gebinde).

Diese Vorteile sprechen fiir sich:

- Angenehmes ergonomisches Rollen im Stehen

« 2 Stunden Einlegezeit

- Direkte Bodenbelastung fiir sofortige Objektnutzung

« Nachhaltigkeit durch extrem geringen Verbrauch

- Sie erhalten alle notwendigen Produkte in einem Set mit Spezial-Rolle und Grundierung
- AuBergewohnliche Flachenleistung und ein reduziertes Eindruckverhalten

Bezeichnung Preis/Stk.
SCHONOX iFLOOR® Set 4kg 195,00 €
SCHONOX iFLOOR® Set 10 kg 355,00 €

Verbrauch: ca. 80 g/m*
Bei starker Sonneneinstrahlung bitte Schonox PU 900 verwenden!

SCHONOX DUROCOLL: Hochwertiger Multifunktionsklebstoff

Sehr emissionsarmer, harter Einseit-Dispersionsklebstoff. Geeignet zum Verkleben
von VinylFloor und Modico auf saugfahigen Untergriinden im Innenbereich. Die hart-
elastische Klebstoffriefe wirkt Dimensionsanderungen des Belages entgegen.

Bezeichnung Preis/Stk.
SCHONOX Durocoll 3kg 35,95 €
SCHONOX Durocoll 14 kg 99,59 €

Verbrauch: Zahnung TKB A1-A2: ca. 300-350 g/m?*

Bei starker Sonneneinstrahlung bitte Schonox PU 900 verwenden!

SCHONOX PU 900

geeignet fir VinylFloor Pure,
Modico Trio Pure und Modico El Torro Pure

156 Corpet

SCHONOX PU 900: Hochwertiger Zweikomponenten-Kleber

Losemittelfreier Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff. Geeignet zum Verkleben unseres VinylF-
loor, Modico und elastischen Beldagen auf verlegegeeigneten, saugféhigen und nichtsaugenden Un-
tergriinden.

Bezeichnung Preis/Stk.
SCHONOX PU 900 7,05 kg 109,20 €
6 kg Komponente A (Harz), 1,05 kg Komponente B (Harter)

Verbrauch: ca. 500-1000 g/m?



SCHONOX PARKETT 400

SCHONOX PARKETT 400: Hochwertiger Parkettkleber

Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Klebstoff. Geeignet zum Verkleben unserer
Parkettboden auf verlegegeeigneten Untergriinden im Innenbereich. Mit allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung. Emissionsgepriiftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsatzen.

Bezeichnung Preis/Stk.
SCHONOX Parkett 400 16 kg 173,50 €

Verbrauch: Zahnung TKB B6, B10: ca. 800 g/m? Zahnung TKB B11, B15: ca. 1000-1200 g/m?

geeignet flr Parkettboden

SCHONOX VD

SCHONOX VD: Grundierung

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvorstrich. Die richtige Basis fir alle Corpet Boden. Ge-
eignet zur Vorbehandlung von saugfahigen, nicht saugfahigen, sowie glatten Untergriinden im
Wand- und Bodenbereich.

Bezeichnung Preis/Stk.
Universal-Dispersionsvorstrich SCHONOX VD 1kg 20,99 €
Universal-Dispersionsvorstrich SCHONOX VD 10 kg 112,30 €

Verbrauch: 50-80 g/m?

SCHONOX ZM

®

SCHONOX

SCHONOX ZM: Hochwertige Bodenspachtelmasse

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende zementare Glatt- und Nivelliermasse. Fur alle verlegege-
eigneten Untergriinde, auch im Sanierungsbereich, innen. Verlegung ohne Zwischengrundierung
méglich. SCHONOX ZM zeichnet sich durch ein geringes SchwindmaR und gute Verlaufseigen-
schaften aus. SCHONOX ZM eignet sich fiir folgende Untergriinde: Beton; Zement- und Schnellze-
mentestriche; Calciumsulfatgebundenen Estriche; Gussasphaltestriche sowie die meisten Altun-
tergriinde (z.B. keramische Beldge).

Bezeichnung Preis/Stk.
Bodenspachtelmasse SCHONOX ZM 25 kg 50,25 €
Topfzeit: ca. 30 Min. bei +20°C

Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m?/mm

SCHONOX ZMF

SCHONOX ZMF: Hochwertige faserverstirkte Nivelliermasse

Eingebettete Fasern mit armierender Wirkung ersparen das Einlegen eines Armierungsgewebes.
Besonders geeignet fiir Holz-Dielenbdden, diinnschichtige Flachenheizungen und andere kriti-
sche Untergriinde in Verbindung mit elastischen und textilen Beldgen.

Bezeichnung Preis/Stk.
Bodenspachtelmasse SCHONOX ZMF 25 kg 88,20 €
Topfzeit: ca. 30 Min. bei +20°C

Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m*mm
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Unterlage

VMade in

Germany

- erlage

/ Inklusive 1 Rolle Alu-Klebeband ( 20 Ifm)
Made in

Gemany

Viscoh One - Unterlage

VMade in

Germany

VISCOH

DEINE WELT EIN STUCK LEISER
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Die High End Unterlage Viscoh Vinyl 600 aus hochdichtem Polyolefinschaum fiir Vinylboden mit Klick-
System erreicht alle erhohten Anforderungen und bietet maximale Sicherheit auf dem neuesten Stand
der Technik. Viscoh Vinyl 600 ist fir FuBbodenheizung geeignet.

Bezeichnung Starke Breite Lange m? Preis/Rolle
Viscoh Vinyl 600 Tmm Tm 125m 12,5 m? 96,50 €

Die neue Viscoh Air Plus Unterlage mit integriertem Feuchteschutz ist die Zukunft der Dammunter-
lagen und die beste Wahl fiir schwimmend verlegte Béden. Diese Premium-Unterlage tibertrifft alle
Stabilitatsanforderungen (EPLF) in Robustheit und Langlebigkeit und ist zudem elastisch genug, um
Ihren Boden ausreichend vor herabfallenden Gegenstéanden zu schiitzen. Die Viscoh Air Plus Unterlage
mindert den Trittschall um 20 dB und reduziert den Gehschall auf Niveau einer schweren Akustikmatte
um 30 %! Diese herausragenden Produkteigenschaften und eine 30-jdhrige Garantie bieten Ihnen
maximale Sicherheit. Viscoh Air Plus ist fir FuBbodenheizung geeignet. Keine weitere PE-Folie nétig!

Bezeichnung Starke Breite Lange m? Preis/Rolle
Viscoh Air Plus 2mm 2m 125m 12,5m? 85,90 €

Die viskoelastische Qualitatsunterlage Viscoh One fiir schwimmend verlegte Boden bildet den Ein-
stieg in die Premiumklasse. Sie bietet eine Trittschallminderung von 18 dB und reduziert den Gehschall
um 10 %. Sie erfillt alle neuen EPLF Anforderungen. Viscoh One ist fiir FuBbodenheizung geeignet.

Bezeichnung Starke Breite Lange m? Preis/Rolle
Viscoh One 1,6 mm Tm 15m 15 m? 44,40 €
Anforderungen Nutzen fiir den Anwender

Gehschallverbesserung (RWS) Reduzierung der Schallemission im Raum selbst beim Begehen
@ Trittschallminderung (IS) Reduzierung des Trittschalls in unteren und angrenzenden Raumen

Dynamische . . .
Erhalt der wesentlichen Eigenschaften, mechanischer Schutz
Beanspruchung (DL)
haft
crnatte Dauerhafter Erhalt der wesentlichen Eigenschaften (10 Jahre)
Druckbeanspruchung (CC)
w Druckbeanspruchung (CS) Schutz des Verbindungssystems, Schutz gegen Fugenbruch
w StoBbeanspruchung (RLB) Schutz der Oberflache vor fallenden Gegenstanden
W Warmedurchlasswiderstand (R) enheizungseignung
g Punktuelle Ausgleichsféahigkeit (PC) Vermeidung von Schallbriicken / Mechanischer Schutz

w Wasserdampfdiffusion (SD) Vermeidung von Feuchtigkeitsschaden



Rollenko

Rollenkork findet meist Verwendung als Dammunterlage bei der Verlegung von samtlichen Boden.
Diese baubiologisch wertvolle Unterlage aus Korkgranulat schafft eine hohe Behaglichkeit und
gleicht kleine Unebenheiten des Untergrundes erstaunlich gut aus. Zudem absorbiert Rollenkork
wirksam Trittgerdusche und isoliert gegen Kélte und Warme. Kork untersttitzt die Raumluftregulie-
rung und tragt somit zu einem angenehmen und gesunden Wohnklima bei. Rollenkork (2 mm /
4 mm) ist fir FuBbodenheizung geeignet.

Bezeichnung Breite Lange m? Preis/Rolle
2 mm Rollenkork Tm 10m 10 m? 30,90 €
2 mm Rollenkork 1m 30 m 30 m? 89,95 €
4 mm Rollenkork Tm 15m 15 m? 102,90 €
6 mm Rollenkork 1m 10m 10m? 102,90 €
8 mm Rollenkork Tm 10m 10 m? 142,95 €
10 mm Rollenkork Tm 10m 10 m? 169,90 €

m Rollenkork ist eine 6kologisch und wohnfreundliche Unterlage auf Basis des na-
\ turlichen Rohstoffes Kork. Seine einzigartigen und unvergleichlichen Eigenschaf-
BKOLOGISCH ten sind durch ein kiinstlich hergestelltes Material nicht zu ersetzen!

m Die natrliche Flexibilitat des Rollenkorks ddmmt Geh- und Laufgerdusche im

Raum und reduziert zudem die Gerduschiibertragung in andere Raume.
GERAUSCHARM,

Geeignet als Zwischenlage zwischen Estrich oder Dammunterlage unter allen Hartbodenbeldgen
) zum besseren Gleitverhalten. Die DIN-Norm 18365 (Bodenbelagsarbeiten) sieht die Verwendung
et einer feuchtigkeitshemmenden Folie (Dampfbremse) auf allen Estrichen und Spachtelmassen vor.

. /// Dies gilt auch bei Altbauten.

Bezeichnung Starke Breite Lange m? Preis/Rolle

PE-Folie (Dampfbremse) 200 mp 2m 15m 30 m? 31,40 €

PE-Folie (Dampfbremse) 200 mu 4m 25m 100 m? 99,20 €
Mindestanforderung MMFA 4) VISCOH VINYL 6% Mindestanforderung EPLF VISCOH AIR Pt VISCOH

Erhohte Anforderung MMFA in () Erhohte Anforderung EPLF in ()

gemessen nach gemessen nach
SAAGWS 021029-5 F1 EPLF Normentwurf 021029-5

14 dB
18 dB (18) 20dB

> 10.000 Zyklen
(100.000)

> 10.000 Zyklen

> 200.000 Zyklen (100.000)

> 1.000.000 Zyklen

40 kPa = ég)P a 40 kPa

> 200 kPa = 1(20I;Pa > 140 kPa

> 500 mm
(1200)

<0,15 m? K/W" 0,029 m? K/W <0,15m*K/W?" 0,05 m? K/W

0,6 mm >0,5mm 1,4 mm

75m >75m 200 m
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